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Návod na použitie pohybového senzora pod omietku  REX S02 .


Vyrobené pre Mixvill Maďarsko


Distributor pre SR Altrax , Poľná 7 Hurbanovo 94701


Tel 035/7603565, www.altrax.sk, altrax@altrax.sk

Technické parametre:


Menovité napätie :           220V AC-240V AC


Frekvencia:                      50-60Hz


Teplota prostredia:           min -20 stupňov max 40stupňov


Vzdialenosť snímania      9m max


Relatívna vlhkosť            max 93%


Uhol snímania                 120 stupňov


Výška montáže               1m-1,6m


Čas spínania                    min 8 sek.- max 7min


Spotreba                          0,45W


Menovitý výkon              600W

Funkcie snímača REX S 02

-Senzor je možné použiť na denný aj na nočný režim pokiaľ je spínač v režime dennom.


- V nočnom režime je funkčný pod silou svetla 3LUX.


- Nastavenie časového rozsahu je od 8 sec. do  7 min.


- Stlačenie spínača na čelnej strane senzora sa dostáva do AUTO polohy.

Montáž snímača REX S 02

· Odpojiť prívod el prúdu


· Odskrutkovať skrutku ktorá drží spodok snímača


· Zapojiť vodiče podľa nákresu


· Menovité napätie zapojte na 2 a 3 vodič podľa nákresu

· Namontujte na požadované miesto pomocou skrutiek.


Test snímača REX S 02

· Otočte ovládač LUX v smere hodinových ručičiek na doraz, a ovládač TIME proti smere hodinových ručičiek na doraz.

· Prístroj dostáva napätie zdroj svetla nebude svietiť signálna bude po 4 sekundách blikať.

· O 5-10 sekúnd zdroj začne svietiť a signálna bude blikať cca 2x za sekundu. V prípade ak senzor nezachytí pohyb zdroj vypne po 5-30 sekundách a signálna opätovne začne blikať.


· Po 5-10 sekundách preveďte opätovne spustenie senzora.


· POZOR:


· Montáž prevádza len odborník


· Nemontovať ku klímam a ohrievačom.



