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Návod na použitie svietidla s pohybovým senzorom SL 02 2x75W .


Vyrobené pre Mixvill Maďarsko


Distributor pre SR Altrax , Poľná 7 Hurbanovo 94701


Tel 035/7603565, www.altrax.sk, altrax@altrax.sk

Technické parametre:


Menovité napätie :           220V AC-240V AC


Frekvencia:                      50-60Hz


Teplota prostredia:           min -20 stupňov max 40stupňov


Vzdialenosť snímania      2-11m max


Relatívna vlhkosť            max 93%


Uhol snímania                 180 stupňov


Výška montáže               1,8m-2,5m


Čas spínania                    min 5 sek.- max 7min


Max. zaťaženie               2x75W

Montáž svietidla Rex SL 02

· Podľa nákresu vybrať najlepšiu polohu pre uchytenie svietidla 


· I uhol záberu

· II Najlepší uhol zachytenia pohybu

· III Najslabší uhol zachytenia pohybu  


· IV Vzdialenosť zachytenia pohybu       

· Odpojiť prívod el prúdu


· Pripojiť spodok svietidla na stenu

· Zapojiť podľa nákresu napätie na hnedý a modrý vodič.


· Pripojiť horný kryt svietidla


Test svietidla SL02 2x75W

· Po namontovaní svietidla ovládač č 2 otočiť proti smeru hodinových ručičiek na doraz


a gombík č 3 LUX v smere hodinových ručičiek na doraz.


· Po zapojení svietidlo bude svietiť 30 sekúnd po vypnutí svetla opätovne aktivujte


· A je všetko dobre zapojené a funkčné s ovládačom č 2 nastavenie časový interval,


· S ovládačom č 3 nastavte silu svetla


· S ovládačom č 1 vzdialenosť záberu svietidla

· POZOR:


· Montáž prevádza len odborník


· Nemontovať ku klímam a ohrievačom.


· Dbajte na to aby zdroj nesvietil priamo na senzor svietidla


· Nemontovať na miesta s priamym zdrojom vody



