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Technické parametre:


Menovité napätie :           220V AC-240V AC


Frekvencia:                      50-60Hz


Teplota prostredia:           min -20 stupňov max 40stupňov


Vzdialenosť snímania     1-8m max

Relatívna vlhkosť            max 93%


Uhol snímania                 360upňov


Výška montáže               1,8m-2,5m


Čas spínania                    min 5 sek.- max 15min

Max. zaťaženie               60W E27

Systém frekvencie           5,8GHz CW radar, ISM 


Charakteristika svietidla.


· Svietidlo 5,8 GHz elektromagnetické vlny vysiela a sleduje ich odraz.


· Senzor je schopný zachytiť aj najmenší pohyb a zapne zdroj.


· Je schopné reagovať aj cez dvere a okno.


Montáž svietidla Rex SLR 01

· Otočte plastový kryt proti smere hodinových ručičiek

· Spodok svietidla priskrutkujte na požadované miesto

· Napojte elektrické napätie podľa nákresu do svoriek označených N,L


· Nastavte funkcie svietidla podľa návodu

· Nastavenie citlivosti

· S ovládačom SENS nastavíte priemer okruhu reakcie senzoru. 

· Nastavenie časového intervalu

· S ovládačom TIME nastavíte od 5 sec-15minut

· Nastavenie citlivosti na svetelný tok

· Reakcia od 2-2000Luxov

· POZOR:


· Montáž prevádza len odborník


· Nemontovať ku klímam a ohrievačom.


· Dbajte na to aby zdroj nesvietil priamo na senzor svietidla


· Nemontovať na miesta s priamym zdrojom vody


· Svietidlo vyžaruje len 10mW žiarenia, čo je len stotina vyžarovania mobilného telefónu.


